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94, NOVOPORTA PREMIO

UNSERE TURENGENERATION FUR EUROPA.
EINE FUR ALLE ANFORDERUNGEN.

T e TR o M WREE

Die NovoPorta Premio ist die Stahltliren-Generation fur
Europa. |hr ausgepragter Varianten-Reichtum und die
stets einheitliche Tlroptik Uberzeugen vor allem im Ob-
jektbau. Mit ansprechendem Dickfalz und vielen anderen
Designfeatures gibt sie selbst im Biro eine gute Figur
ab. Die NovoPorta
entsprechend der Europaischen Produktnorm EN 16034
fir Tiren mit Feuerschutz- und/oder Rauchschutz-

Premio-Feuerschutztiren wurden

eigenschaften entwickelt. Aus verschiedenen Grinden
gilt die EN 16034 noch nicht fur Innenttren. Deswegen
hat Novoferm als erster Hersteller von Stahlblech-Feuer-
schutztiren eine Europaische Technische Bewertung
(ETA] erwirkt. Diese ist momentan in allen Landern inner-
halb der EOTA-Organisation eine offizielle Zertifizierung

fur Innentdren mit Feuerschutzanforderungen und um-
fasst auch die darauf basierende CE-Kennzeichnung.

Ob als El, 30-, El, 60- oder El, 90-Brandschutz-, Schall-
schutz-, Mehrzweck- oder Sicherheitstir - die Premio
bietet alle Optionen. Mit ihrer hochwertig verkehrsweifien
Pulvergrundierung, einer breiten Palette verflgbarer Far-
ben und variantenreichen Designs, die bei Bedarfauch die
Bander integrieren, sieht sie immer hervorragend aus.
Dank derinnovativen, geklebten Kasten-Deckel-Verbindung
wirkt eine NovoPorta Premio nicht nur auflerst stabil und
hochwertig: Sichtbare Schweif3nahte gehoren der Vergan-
genheit an. Die grofle Vielfalt an optischen, konstruktiven
und Montage-Vorteilen macht aus der NovoPorta Premio
genau lhre Tur - eben die Tur fur alle Anforderungen.
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Technische Highlights

Qualitat, Umwelt

Vielfaltige Ausstattungsvarianten
Designs und Farben

Sicherheit und Einbruchschutz
Schallschutzausstattung
Rauchschutzausstattung
Universal-Zargenprofil 2140B
2140B Montage mit Schiebeankern
Falz-Schraubmontage
Trockenbaulésungen
Zargenvorteile Trockenbau

Zargen mit werkseitigem Brandschutz EasyFit

Feuerschutztir NovoPorta Premio El, 30

Feuerschutztiir NovoPorta Premio El, 60
Feuerschutztir NovoPorta Premio EI, 90
Mehrzwecktir NovoPorta Premio MZ
Wandklappen NovoPorta Premio El, 30/El, 90
Verglasungen

Technische Daten

Ubersicht zugelassene Zargenhinterfiillungen
Referenzen NovoPorta Premio
Produkthinweis NovoPorta Plano




NOVOPORTA PREMIO

EN 1634 - EN 16034 - EN 14351

NOVOPORTA PREMIO - DIE TUR, DIE EU-ANFORDERUNGEN ERFULLT

Wir haben die Premio-Tir speziell fir den europaischen
Markt entwickelt, daher erfullt sie nicht nur deutsche
Normen und Qualitdtsmafstdbe, sondern auch die euro-
paischen Normen. Grundlage fir das Inverkehrbringen
von Bauprodukten in Europa ist die Bauproduktenver-
ordnung. Wenn fir ein Bauprodukt eine harmonisierte
Produktnorm oder eine Europaisch Technische Bewer-
tung (ETA] auf Basis eines Europ&ischen Bewertungs-
dokumentes (EAD] vorliegt, kénnen diese Bauprodukte
CE-gekennzeichnet und in Europa in Verkehr gebracht
werden. Fur Feuerschutztiren gilt die EN 16034 sowie fur
AufBentiren die Europaische Produktnorm EN 14351-1.
Somit besteht die Mdglichkeit einer CE-Kennzeichnung
fur AuBentiren mit Feuerschutzanforderungen als europa-
weit gultige, offizielle Bestatigung der Verwendbarkeit. Da

die EN 14351-2 (zukinftige Produktnorm fur Innenttren)
noch nicht in Kraft ist, ist eine derartige CE-Kennzeich-
nung fur Innenttren mit Feuerschutz noch nicht maoglich.
Diese Licke hat Novoferm geschlossen, indem eine Euro-
paische Technische Bewertung (ETA] fiir Feuerschutztiiren
fur Innenraume erwirkt wurde. Die ETA beruht auf dem
Europdischen Bewertungsdokument (EAD), das im Amts-
blatt der Europaischen Union verdffentlicht wurde. Auf
Grundlage dieser ETA ist damit auch fir diese Art Tiren
eine CE-Kennzeichnung maoglich. Zu guter Letzt wurden
auch die Premio MZ-Mehrzwecktiren entsprechend der
EN 14351-1 (fur AuBentiren) geprift. Daher besitzen alle
Arten von Premio-Turen eine CE-Kennzeichnung und
konnen so in fast allen Landern Europas zum Einsatz
kommen.



NOVOPORTA PREMIO - ERSTE WAHL FUR DEN OBJEKTBAU

WER DIE WAHL HAT, ENTSCHEIDET
SICH FUR NOVOPORTA PREMIO

Optimierte Fertigungsverfahren, konstruktive Weiterent-
wicklungen, hartere Prifnormen - das Ergebnis ist die
Tlrengeneration NovoPorta Premio. Diese universelle
Stahltir bietet auf praktisch alle Anforderungen die pas-
sende Antwort.

Vom schnellen und bequemen Einbau bis zur varianten-
reichen Hinterfillung verbindet die Premio viele Vorteile
zu einem schlissigen Gesamtpaket. Sie passt tberall und
ist auch fur speziellere Einbauszenarien, z.B. als durch-
schusssichere Variante, verfiigbar.

DESIGN UND DICKFALZ UBERZEUGEN

Mit 64 mm starkem und fuhlbar steiferem Tirblatt punk-
tet die Premio nicht nur im Verborgenen. Ihr hochmo-
dernes Design und der attraktive, konsequent bis zur El,
90-Variante ausgefiihrte Dickfalz @) verleihen ihr auch
den nétigen Charme fir das Biroumfeld.

FUNKTION TRIFFT DESIGN -
AUCH BEI DEN BANDERN

Ob vielfaltige Auswahl oder grof3e Spielraume bei der Ge-
staltung - unser Ansatz mit am Turblatt verschraubten
Bandern @ bietet einfach mehr.

Schlankes Objekt-, robustes Standard- oder fein justier-
bares 3D-Band (wahlweise in Stahl oder Edelstahl) ma-
chen die NovoPorta Premio zum echten .Schmuckstick”.
Die riesige Palette verfligbarer Farben und Designs run-
det dieses Bild ab.

EINHEITLICHES OUTFIT IM GANZEN OBJEKT

Das Plattform-Konzept der NovoPorta Premio ermdoglicht
die Ausristung lhres ganzen Objekts mit einer einzigen

Tlrenserie — unabhangig von Leistungsmerkmalen und
Ausstattungswinschen. Die Folge ist eine einheitliche
Tdroptik im gesamten Objekt.

WENIGER IST MEHR:
ATTRAKTIVER DURCH VERBORGENE DETAILS

Dank ihrer ausgefeilten Konstruktion mit flachenbindi-
gem Mittelanschlag kommen alle zweifligeligen Premio-
Tdren bis hin zur hochkomplexen El, 90-Bauart ohne
aufgesetzte Mittelsprosse aus. Ein echter Gewinn fur die
Optik. €

Gleiches gilt fur Details wie z. B. barrierefreie Schwellen-
varianten mit verdeckt eingebauten, absenkbaren Boden-
dichtungen. Diese sind in einfacher oder - fir besonders
hohe Schallschutzanforderungen - auch in doppelter
Ausfihrung perfekt zum Einbau in Flucht- und Rettungs-
wege geeignet.

Eine Vielzahl verfligbarer Sonderausstattungen, Be-
schlage @ und Verriegelungsvarianten erméglicht da-
bei die rechtskonforme und gleichzeitig optisch anspre-
chende Ausstattung jeder Premio.

TURBLATT TAUSCHEN LEICHT GEMACHT

Ein weiterer Vorteil des Premio-Plattform-Konzepts:
Muss beispielsweise ein Turblatt bei Nutzungsanderung
von El, 30 auf El, 60 oder gar El, 90 geandert werden, so
ist das bis zur BRM-Hohe von 2.125 mm (= 2.083 mm LD
(Lichter Durchgang)] problemlos ausfihrbar. Identische
Bander sowie Anzahl und Einbaulage der Sicherungs-
zapfen machen dies bei zur neuen Brandschutzklasse
passender Zargenhinterfillung auch ohne den Austausch
der Zarge moglich.

DIE NEUE NOVOPORTA PREMIO:
ERSTE WAHL FUR JEDES OBJEKT!

ATTRAKTIV DURCH SCHLICHTES DESIGN

Ansprechendes Design bietet die NovoPorta Premio auch
bei allen zweifligeligen Modellen - bis hin zu den kom-
plexen El, 90-Elementen.

Sauber im Standfligel integriert ist die Mittelsprosse
mit flachenblndigem Mittelanschlag. Unabhangig von
zusatzlichen Antipanikschlossern, Riegelkontakten
oder elektrischen Turoffnern: Die Mittelsprosse korre-
spondiert zuverlassig mit praktisch jeder gewlnschten

Verriegelungsvariante.

Flachenbundiger Mittelanschlag mit integrierter

Mittelsprosse
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NOVOPORTA PREMIO

EINE TUR, FUNF BANDER, ALLE OPTIONEN

Brandschutztiiren haben Gewicht - nicht nur hinsicht-
lich ihrer Bedeutung fur die Sicherheit, sondern auch mit
Blick auf die Turfligel. Keine einfache Aufgabe fur die
Bander, die die Turen trotzdem leichtgangig, attraktiv und
aus Montagesicht fein justierbar halten sollen.

Funf verschiedene Bandvarianten bietet Novoferm fir die
neuen Premio-Tlren an:

Die ansprechenden, schlanken Premio-Objektbander @
aus Edelstahl bestechen durch besonders filigrane Optik.

Sie werden grundsatzlich als 3D-Bandvariante ausgefinhrt.
Wahlweise in Stahl oder Edelstahl sind die dreiteiligen
Standardbander @ + @) erhiltlich. Diese sind montage-
freundlich und leichtgangig durch Kugellagerring.
Besonders fein lassen sich die hochwertigen 3D-Bander
ejustieren, die ebenfalls in Stahl- oder Edelstahlausfuh-
rung lieferbar sind. Wie auch alle anderen Bander werden
sie generell mit dem Turblatt verschraubt. Im Falle eines
Falles lassen sie sich auch auswechseln, ohne dass man
gleich den kompletten Turfligel tauschen muss.

C5-STRESSTEST BEWEIST QUALITAT - 200.000 MAL

NOVOFERM QUALITAT IM STRESSTEST

Eine Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiir muss im
Fall der Falle einen sicheren Raumabschluss gewahr-
leisten und den Durchtritt von Rauch oder Feuer ver-
hindern. Dazu ist es zwingend notwendig, dass die Tur
im Notfall bis in die Zarge schlief3t.

Um dies sicherzustellen, ist die .Dauerhaftigkeit der
SelbstschlieBung” nach EN 1191 zu priifen und nach
EN 13501-2 zu klassifizieren. Alle Turen der Premio-
Baureihe wurden von unabhangigen Materialprifan-
stalten als Einheit aus Turblatt, Zarge und Beschlagen
in der anspruchsvollsten Kategorie C5 getestet.
Mindestens 200.000 Offnungs- und SchlieBzyklen simu-
lieren dabei im Zeitraffer eine rund 20-jahrige Lebens-
dauer. Die Premio-Turen erfillen nach dieser Dauer-

funktionsprifung selbstverstandlich weiterhin alle
Anforderungen an Spaltmafle und Dehnungsfugen -
exakt, wie es die europdischen Prifnormen fiir Brand-
(EN 1634-1) und Rauchschutz (EN 1634-3] vorgeben.

Die Klassifizierung erfolgt Testzyklen
gemal EN 14600: Klasse

Co 0-499
C1 500
C2 10.000
C3 50.000
Ca 100.000
c5 200.000




WEITERDENKEN IST FUR UN

BEIM THEMA ZERTIFIZIERTER UMWELT-
SCHUTZ NAHELIEGEND - MIT VIELEN VOR-
TEILEN FUR ARCHITEKTEN UND PLANER

. y

QUALITAT IST IMMER NACHHALTIG

Deshalb beschrankt sich unser detaillierter Blick nicht
nur auf die Bereiche hinter der eigenen Tir - wir richten

ihn auch in die Zukunft und nehmen
dabei, neben der Technik, insbe-
sondere die Umwelt ins Visier. Das
Ergebnis sind ausgetiftelte und

umweltorientierte Produkte, die
aus unseren fertigungsnah instal-
lierten Entwicklungsabteilungen
in Brackenheim stammen.

AUSGEZEICHNETE PRODUKTE -
AUCH UNTER UMWELTASPEKTEN

Viele unserer Produkte sind nachhaltig - darunter bei-
spielsweise Multifunktionstiren aus Stahl, Rohrrahmen-
tiren aus Aluminium/Stahl, Feuerschutz-Schiebetore
und Industrie-Rolltore. Von den Nachweisen, die wir durch
die Auszeichnung mit Zertifikaten erbracht haben, profi-
tiert nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Partner.
Deshalb konnen Architekten und Planer diese Produkte
in die okologische Bewertung von Geb&auden Uber den ge-
samten Lebenszyklus hinweg einbeziehen.
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OFFNET DIE AUGEN FUR NEUE ANSICHTEN
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DIE NOVOPORTA PREMIO VERMITTELT OPTISCHE KONSTANZ IM GANZEN OBJEKT

Mit Dickfalz und flaichenbiindigem Mittelanschlag @ sind
die Tiren jederzeit salonfahig. Durch ihre wohnliche Aus-
strahlung eignen sie sich nicht nur fur den Objektbau,
sondern auch fur das Buroumfeld. Eine Vielzahl attrakti-
ver Bandoptionen @ und variantenreiche Designs bieten
Uberdies ganz neue Gestaltungsmdglichkeiten.
Unabhangig von ihrer Funktion als Brandschutz-, Schall-
schutz-, Sicherheits-oderMehrzwecktirkonnensamtliche
Tlren optisch gleich gestaltetwerden. Diese ansprechende
Tdroptik zieht sich damit durch das gesamte Objekt, wes-
halb sich die Premio gerade im Objektbereich als beson-
ders vorteilhaft erweist.

Mit Komponenten wie den attraktiven Beschlagsausstat-
tungen 9 aber auch mit RAL-Farben lhrer Wahl und in-
dividuellen Designs lasst sich die Premio zudem veredeln.
So entsteht eine stimmige Tureinheit, die von der univer-
sellen 2140B-Zarge @ gestiitzt wird.




/

OFFNEN, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Automatisierte Tiiren

Da mit der NovoPorta Premio auch speziellere Ausfih-
rungen wie z.B. automatische Tlren mit Drehfllgel-
antrieb und Sicherheits-Sensorleisten maoglich sind,
ist sie gerade fur das barrierefreie Bauen zum Beispiel
gemal DIN 18040 sehr attraktiv.

Flucht- und Rettungstiiren

In der EN 1125:2008 sowie der EN 179 ist geregelt, wie
Tiren in Flucht- und Rettungswegen oder Notausgangen
ausgestattet sein mussen. Ob Griffstange, Druckstange
oder Funktionsschlosser, die NovoPorta Premio erfullt
auch hier alle Anforderungen.

NOVOFERM | 9



NOVOPORTA PREMIO

DIE PREMIO BRINGT FARBE INS OBJEKT

Tlren sorgen fur ein einladendes Entrée. Deshalb ist
Novoferm schon bei der verkehrsweiflen Pulvergrundie-
rung ein hochwertiger Eindruck wichtig. Zusatzlich laden

vielfaltige RAL-Farben nach Wahl dazu ein, weitere har-
monische Akzente zu setzen, die einem Gebdude auch
inhaltlich die unverwechselbare Note geben.



Exklusives Aussehen mit ausgereifter Novoferm Technik -
das ergibt mit Sicherheit stimmige Gesamtbilder, die den
Betrachter beeindrucken. Tlren kdnnen dadurch nahezu
optisch in die Wand integriert werden, wobei die gestalte-
rischen Moglichkeiten eine riesige Vielfalt bieten.

Die hochwertige Novoferm Grundierung in Verkehrsweif3
(&hnlich RAL 9016) wirkt schon bei Lieferung sehr an-
genehm. Vielen Bauherren scheint sie optisch so anspre-
chend, dass in Einbausituationen, bei denen keine Korro-

sionsgefahr besteht, Verkehrsweif3 die Farbe der Wahl ist.
Selbstverstandlich sind nahezu alle RAL-Farben auf An-
frage erhaltlich. Diese Vielfalt besteht bei Novoferm

aus Tdrblatt, Zargenoptik und den
Bandern, die als Einheit oder jeweils
unterschiedlich designed werden
konnen. So entsteht im Zusammen-
spiel zwischen Optik und Sicherheit
eine Perfektion, die in jeder Hinsicht
beeindruckt.
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HEN - DIE PREMIO
WAHRT AUCH IM HARTETEST DIE FORM
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-

Eine Klasse fiir sich ist die Premio auch bei den Sicherheits-
klassen, die definieren, wie das Standhalten unter welchen
Umstanden auszusehen hat. Die aktuellen europaischen
Normen fir den Einbruchschutz EN 1627-EN 1630 gelten
seit dem Jahr 2011 und sind in die Klassen RC1-RC6 ge-

gliedert. Diese Sicherheitsklassen basieren auf folgendem
Verfahren: Ein fiktiver Einbrecher analysiert die Turplane auf
maogliche Schwachstellen, beginnt er mit dem Aufbrechen,
lauft die Zeit. Je hoher dabei die RC-Klasse, desto leistungs-
fahiger das Werkzeug, das eingesetzt werden darf.

WIDERSTANDSKLASSE RC 3, WIDERSTANDSZEIT 5 MINUTEN*

Ein Einbrecher nimmt zwei Schraubendreher, verschie-
dene Handwerkzeuge (kleiner Hammer, mechanischer
Bohrer etc.) sowie einen Kuhfuf3 zu Hilfe, um sich durch
die starkere Hebelwirkung leichteren Zugang zu ver-
schaffen. Mit dem Bohrwerkzeug kénnen z.B. anfallige
SchlieBvorrichtungen angegriffen werden.

Beim Prufverfahren wird zusatzlich zum Werkzeugsatz A2
(u.a. Schraubendreher, Zange, Sége, Keile) weiteres, noch
leistungsfahigeres Werkzeug verwendet: der Werkzeug-
satz A3. So sind z.B. ein Kuhful3 zum Hebeln, ein zweiter
Schraubendreher, ein kleiner Hammer und ein mechani-
scher Bohrer zulassig.

NEU: Wiederstandsklasse RC 4, Wiederstandszeit 10 Minuten”



EINLADEND SCHON -

UND GANZ SCHON WIDERSTANDSFAHIG NEU BIS RC 4

.Safety first” - das bringt den Charakter der Premio mit
einbruchhemmender Sicherheitsausstattung auf den
Punkt. Dabei zeigt das perfekte Zusammenspiel von Si-
cherheit und Asthetik, dass die NovoPorta Premio rund-
herum in Topform ist. Ob steigende Einbruchsraten,
wachsende IT-Sicherheitsanspriche oder der unverzicht-
bare Feuer-, Rauch- oder Larmschutz - mit der Premio
sind Sie nicht nurim Objektbereich fir alle Eventualitaten
gerustet.

Was hilft die starkste Sicherheitstiir, wenn der
einfachere Weg direkt durch die Wand fiihrt?

Die NovoPorta Premio gibt es deshalb sowohl ein- als
auch zweiflugelig mit einbruchhemmender RC2- und
RC3-Sicherheitsausstattung - nicht nur geprift und
zugelassen fir die Ublichen Mauerwerks-, Beton- und
Porenbetonwande, sondern bis zu RC 3 auch fiur den Ein-
bau in Einbruchschutz-Standerwerkswande.

Grofler Vorteil dabei: Die Tur ist genauso stabil wie das
.Drumherum”. Damit h&lt die Premio auch mit Blick auf
die Wand, was die Einbruchschutzklasse definiert: Von der
Bandbolzen-Auszugssicherung tber den Sicherheitsbe-
schlag mit Zylinderabdeckung, den aufbohrgeschutzten
Profilzylinder bis hin zu den Schraubensicherungen mit
Einschlagsternen - alles ist fir den schnellen Einbau in
Einbruchschutz-Montagewande geeignet. Und was man
davon sieht, schaut auch noch sehr gut aus.

NEU ist nun auch eine massive 1-flg. Premio RC 4-Bauart,
welche optional auch als Feuerschutztir in El, 30 und
El, 60 erhaltlich ist. Die Premio RC 4 ist ebenso mit Rauch-
und Schallschutz-Funktionalitaten, wie auch auf Wunsch
als Feuerschutz-Auflentir und zahlreichen Ausstattungs-
optionen verflgbar.

NEU

RC 3-
VERGLASUNG

Die Verwendung von durchwurfhemmenden Verglasungen nach DIN EN 356
ist bei Einbruchschutztiren Standard. Neben den fiir RC 2 mindestens erfor-
derlichen P4A-Verglasungen konnen nun auch NEU alle Premio RC 3-Bauar-

ten mit entsprechenden P5A-Sicherheitsglasern ausgestattet werden. Diese

Glaser sind ebenfalls in Verbindung mit den Brandschutz-Klassifizierungen
El, 30, El, 60 und El, 90 erhaltlich. Optional stehen Ihnen jedoch auch durch-
bruchhemmende und stochersichere Spezialglaser in P8B, in Verbindung
mit einer gegebenenfalls zusatzlich gewlnschten Antipanikfunktion, fir die
Einbruchschutzklasse RC 2 zur Verfligung - mehr gefiihlte Sicherheit in-
klusive.

Zusatzlich werden bei allen Einbruchschutzglasern die Glashalteleisten auf
der Gefahrenseite gegen Abschrauben oder Aushebeln gesichert

* Die angegebene Zeit gibt die reine Bearbeitungszeit der Tiren wieder. Die Zeitmessung erfolgt erst ab dem Moment, in dem das erste Werkzeug angesetzt
wird. Mit steigender Widerstandsklasse wird a.] die erforderliche Widerstandszeit verlangert und b.) die erlaubten Werkzeugsatze immer leistungsfahiger.
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NOVOPORTA PREMIO

MIT EFFEKTIVER SCHALLDAMM"UNG MEHR LEBENS-
UND ARBEITSQUALITAT IN GEBAUDEN

Larm stort, lenkt ab und mindert neben dem Wohlbefin-
den auch die Leistungsfahigkeit. Deswegen gehort der
Schutz vor Umgebungslarm zu den wichtigsten Anforde-
rungen und Qualitdtsmerkmalen im Bauwesen. Gerade
die Schallibertragung aus Nachbarrdaumen im horbaren
Frequenzbereich von 16 Hz bis 16.000 Hz lasst sich effizi-
ent mindern. Das menschliche Ohr empfindet eine Verrin-
gerung des Schallpegels um 10 dB(A) als Halbierung der
Lautstarke. Mit bis zu 40 dB Rw;, spielt die Premio auch im
Bereich Schallschutz ihre Klasse aus.

Raum ist nicht gleich Raum, Tur nicht gleich Tur - da-
her sind die Anforderungen an den Schallschutz abhan-
gig von AuBlenlarmpegel und Raumnutzung geregelt. Sie
ist im nationalen Baurecht verankert.Alle hier definierten
Mindestanforderungen missen vom Auftragnehmer auch
ohne besondere Erwahnung erfullt werden. Je nach Bau-
vorhaben kann ein Bauherr jedoch auch hohere Anforde-
rungen an den Schallschutz stellen. Umso besser, dass
die Premio bereits im Standard beeindruckende Schall-
dammwerte mitbringt. Die Schalldammung eines Bau-
teils setzt sich aus einer Vielzahl von Einflussgrofien zu-
sammen. Das Turelement ist dabei eine Einheit, die sich
aus vielen einzelnen Bestandteilen wie Zarge, Turblatt,
Dichtungen, Fillungen, Beschldge etc. zusammensetzt.
In Summe betrachtet darf deshalb keines dieser Elemente
Defizite aufweisen, da sonst das Erreichen eines hohen
Schallddmmwertes unmaoglich ist.
Auch die Schallibertragung durch

angrenzende Bauteile wie Wande, Decken und Bdden
muss gemafl EN ISO 140 berticksichtigt werden.

Bei der NovoPorta Premio mit Schallschutzausstattung
sind alle Elemente des Tursystems (Turblatt, Zarge und
hochwertige Dichtungen) speziell aufeinander abgestimmt.
Mit bis zu 40 dB Rw, (bei unserer speziellen Premio
Schallschutzbauart DB-1 Typ 50 sogar bis zu 50 dB Rw,)
reduziert eine Premio mit nur einer absenkbaren, schwel-
lenlosen Bodendichtung nachweislich die empfundene
Gerduschbelastung in Gebduden. Bei dem Einsatz einer
doppelt absenkbaren, schwellenlosen Bodendichtung er-
hoht sich die Schallddmmung auf 43 dB Rw,. Da ein Prif-
institut das Schallddmmmaf unter Laborbedingungen
ermittelt, wird Ublicherweise zur Anpassung an die reale
Bausituation ein Vorhaltemaf3 von 5 dB berlcksichtigt.



RAUCHSCHUTZ RETTET LEBEN

Wenn bei Brandkatastrophen Opfer zu beklagen sind, ist
dies in der Regel die Folge starker Rauchentwicklung.
Giftige Rauchgase steigern die Gefahr zu ersticken ge-
genuber dem Verbrennen um ein Vielfaches. Bereits ein
Kohlenmonoxidanteil von 0,8 % in der Raumluft kann zum
plotzlichen Tod fihren. Es kommt daher darauf an, den
Rauch frihzeitig einzudammen, das Verbreiten Uber Flure
oder Treppenraume zu verhindern und Raume rauchdicht
abzuschotten.

Rauchschutzsysteme mit Turen der Premio-Generation
schitzen wirksam vor gefahrlichem Rauch. Da europai-
sche Normen zunehmend Bedeutung erlangen, sind Pre-
mio-Rauchschutztiiren bereits heute nicht nur nach deut-
scher Norm geprift, sondern selbstverstandlich auch
nach der europaischen Prifnorm EN 1634-3.

Die Prifung von Stahltiren mit Zusatzausstattung kann
nach EN 1634-3 bei Raumtemperatur als dichtschlieBende
(S.) oder bei einer Temperatur von 200 °C als Rauch-
schutztiren (S,,) erfolgen. Letzteres entspricht der
aktuell noch giltigen deutschen Norm DIN 18095.

Selbst bei hohen Temperaturen und der damit einher-
gehenden Beanspruchung der Tiurelemente halten Pre-
mio-Turen dicht.

Bereits in der Standard-Ausstattung wird eine Premio-
Rauchschutztir immer mit Obentirschliefer, speziellen
Dichtungssystemen incl. einer absenkbaren rauchdich-
ten Bodendichtung (RS 1) oder auf Wunsch einer Hocker-
schwelle (RS 2] geliefert. Optional ist auch eine Auswahl
gepriufter Verglasungsvarianten erhaltlich.

Rauchmelder, z.B. in Kombination mit Feststellanlagen,
miussen im Ernstfall auslosen. Dafir haftet der Betreiber
einer Rauch- und Feuerschutztir (sog. Brandabschluss).
Um hohe Sach- und Personenschaden zu vermeiden -
gerade auch mit Blick auf von auflen nicht erkennbare
Schaden -, ist die regelmafige Wartung in vielen Lan-
dern vorgeschrieben. In Deutschland z.B. ist dies mit der
DIN 14677 geregelt. Durchgefiihrt werden darf diese aus-
schlieflich durch qualifiziertes Fachpersonal, z. B. die No-
voferm Service-Mannschaft.




NOVOPORTA PREMIO

DAS UNIVERSAL-ZARGENPROFIL 2140B:
EINES FUR ALLE MONTAGEFALLE

Die Eckzarge ist normal, das erganzende, nicht zu hin-
terfullende Universalprofil dagegen speziell. Zusammen
ergibt diese clevere Kombination aus Vorder- und Gegen-
schale eine zweiteilige Umfassungszarge 2140B. Und
die hat es in sich, denn auch bereits verbaute Eckzargen
kdnnen nachtraglich mit der Gegenschale erganzt - oder
besser: veredelt - werden.

Weitere Vorteile: Gemal3 Zulassung muss immer nur die
Zargenvorderschale hinterfillt werden - die Gegenschale

kann leer bleiben. Dabei erleichtern verschiedene Ver-
fahren zur Hinterfillung die Montage ebenso wie die fur
praktisch alle Wandarten (siehe Bilder) verfligharen Mon-
tagesets.

Selbstverstandlich ist die NovoPorta Premio zusammen
mit dem Universal-Zargenprofil 2140B als Komplettsys-
tem zugelassen — mit Rauch-, Schall- und Brandschutz-
(El, 30-, El, 60- bzw. El, 90) sowie einbruchhemmender
Ausstattung.

Mit dem Zargenprofil 2140B realisieren Sie praktisch jede
Idee, denn es sieht nicht nur bestechend gut aus: Mit
den verfigbaren Montagesets fur alle Wandarten lasst
es sich auch schnell fixieren und sauber hinterfillen. Je
nach Montageteam und Einbausituation auf der Baustelle

Sichtmauerwerk Sichtbeton

Montagewand ab F30-A
(bzw. klassifiziert mit mind. EI 30)

Montagewand ab F30-B
(bzw. klassifiziert mit mind. El 30)

bieten sich ganz flexibel mehrere zugelassene Arten der
Hinterfullung an.

Durch die raffinierte Kombination von Vorder- und Gegen-
schale geht die Montage stets beeindruckend schnell und
sauber von der Hand.

Porenbeton

Mauerwerk verputzt




SCHNELL MONTIERT MIT SCHIEBEANKERN:

Nur maximal 10 Schrauben nétig

An maximal 10 werkseitig vorbereiteten Befesti-
gungspunkten lAnzahl abhangig vom Turtyp und
Tiirgréfie] wird die Zarge zulassungsgerecht be-
festigt. Das Beste: Eine einzige Dibelschraube
pro Befestigungspunkt gibt bereits die erforder-
liche Stabilitat und Festigkeit.

Flexibilitdt bei der Hinterfiillung

MNur die Eckzargen-Vorderschale muss zu-
lassungsgerecht hinterfiillt werden. Bei EI, 30
beispielsweise auch mit loser Mineralwolle®,
Novoferm Brandschutzschaum oder werk-
seitiger EasyFit Hinterfiillung. Die Gegenzarge
muss laut Zulassung nicht hinterfillt werden.

Tipp: Die Novoferm
Montagevideos

Mehr Details

zum Zargenprofil 21408:
www.youtube de/
NovofermVideos oder folgen
Sie dem QR-Code links.

Immer richtig positioniert

Bereits beim Festschrauben der Zarge an den
mitgelieferten Eckzargen-Adaptern wird der
Schiebe-Gegenadapter einfach bis auf Anschlag
an der Wand mit aufgeschoben. Ganz nebenbei
erhalten Sie so die optimale Position zur Befesti-
gung der speziellen 2140B Gegenzarge.

Gegenzarge nur aufschieben und

unsichtbar fixieren

Kein umstandliches Ausrichten mehr: Einfach
Gegenzarge leicht schrég von oben lber den
untersten Gegenadapter und dann auf Anschlag
schieben, mit den mitgelieferten Bohrschrauben
an den vorbereiteten Lochern in der Zargennut
verschrauben, fertig. Zum Schluss Dichtungs-
profil in die Zargennut einlegen.

Lieferbar fiir Mauerwerk und Beton

bis zu einer Wanddicke von 300 mm.

Fiir El, 30 jetzt auch mit werkseitiger
EasyFit Hinterfiillung, siehe Seite 24-25.

* Mindestdichte 40 kg/m?3, Schmelzpunkt

>1.000°C, Baustoffklasse A1 bzw. Euroklasse Al

Gegenadapter nur, wo wirklich nétig

Fir die Montage der Gegenzarge sind lediglich
sechs Schiebe-Gegenadapter erforderlich. Der
untere Anker wird dabei verlangert, um die Zarge
gerade im anstoligefdhrdeten Bodenbereich ab-
zustiitzen. Optimal: Fir die oberen Befestigungs-
punkte sind keine Gegenadapter notig.
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NEU

DEUTLICH
VERBESSERTER
MONTAGE-
ADAPTER!

DIE PREMIO-GENERATION PUNKTET AUCH BEI DER MONTAGE:
MIT NUR EINER SCHRAUBE PRO BEFESTIGUNGSPUNKT!

Ob mit normaler Eckzarge oder als zweiteilige Umfas-
sungszarge 2140B: Die Novoferm Falz-Schraubmontage
ist das schnelle und saubere Verfahren zur attraktiven
Montage von Zargen.

Das Geniale dabei: Lediglich eine Schraube pro Befesti-

gungspunkt gentigt, um maximale Stabilitat zu garantie-
ren. Da nur die Halfte der Schrauben erforderlich ist, geht
die Montage erheblich schneller.

Dazuhin sieht das auch sehr gut aus, denn die im Zargen-
falz verdeckten Bohrlécher sind mit Gberstreichbaren Ab-
deckkappen versehen und bei geschlossener Tur absolut

unsichtbar.

Das Verfahren ist bauaufsichtlich zugelassen fur El, 30-,
El, 60- und El, 90-, Rauchschutz- oder Mehrzwecktiren
sowie fur Tdren mit einbruchhemmender Ausstattung.
Es ist verwendbar an Sichtbeton- und Sichtmauerwerks-
wanden (bei El, 30 auch auf verputzten Wanden), aber
auch an Gipskarton-Montagewanden mit Holzstandern
der Kategorie F30-B oder héher (bzw. klassifiziert mit
mind. EI30). Sollte der FertigfuBboden noch nicht vor-
handen sein, kann die Eckzarge auch mit dem optional
erhaltlichen Bodeneinstandsadapter um 20 mm verlan-
gert werden.




VERDECKT VERSCHRAUBT, FLINK HIN

Tl

El, 30, MZ

MitoriginalNovofermBrandschutzschaumschnell, sauber
und stabil hinterfiillen. Perfekt fir Sichtmauerwerk und
Sichtbeton.

El, 30, MZ

Jetzt auch Falz-Schraubmontage fir verputzte Mauer-
werks- und Betonwande verfligbar. Zugelassene Hinter-
fullung: Mortel.

ZARGE DIREKT AM EINBAUORT VERLANGERN

Zwischenzeitlich werden alle Premio-Eckzargen im Stan-
dard ohne Bodeneinstand geliefert. Trotzdem kommt es
regelmaBig vor, dass an der Baustelle der Fertigfu3boden
noch nicht eingebracht wurde. Die Folge: Die Zarge muss
verlangert werden.

Bei den Premio-Eckzargen ist das nun sehr einfach mog-
lich. Der optional erhaltliche Bodeneinstandsadapter kann
jederzeit nachtraglich auf das unterste Aufnahmeelement
der Eckzarge aufgeschraubt werden. Damit generieren Sie
dann eine Zarge mit 20 mm Bodeneinstand, welche vor-
schriftsmafig montiert werden kann.

TERFULLT

El, 30, MZ

Nur im Falzbereich erforderlich: Lose Mineralwolle
garantiert trockene und schnelle Zargenhinterfullung
auch dort, wo besondere Sauberkeit gefragt ist.

El, 30, El, 60, EI, 90

Stahltiren insbesondere mit El, 60 oder El, 90-Zulassung
bieten ein besonders hohes Maf3 an Sicherheit. Feuer-
bestandigkeit bedeutet jedoch auch erhohtes Gewicht des
Tilrblatts, die Anspriche an Stabilitat und Festigkeit der
Zarge steigen. Fur maximale Stabilitat und schnelle Mon-
tage empfehlen wir die Falz- Schraubmontage mit klas-
sischer Mortel-Hinterfiillung - natirlich mit Zulassung.
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NOVOPORTA PREMIO

DIE IDEALE TROCKENBAULOSUNG - DIE NOVOPORTA PREMIO

El, 30 MIT EINFACH HINTERFULLBAREM ZARGENPROFIL 2140B

/

Leichtbaustanderwande der Kategorie ab F30-A bzw.
mit der Klassifizierung EI 30 oder hoher sind als schnell,
sauber und flexibel zu montierende Brandschutzlosung
im Innenausbau bewahrt. Mit dem Tirsystem NovoPorta
Premio El, 30, speziell fir Montagewande, sind Tiren und
Zargen genauso schnell, einfach und sauber montiert.
Das System besteht aus der attraktiven, hochwertig aus-
gestatteten NovoPorta Premio Stahltir und dem zweitei-
ligen Zargenprofil 2140B.

Ein wesentlicher Vorteil sind die zugelassenen Zargen-
hinterfillungen mit Novoferm Brandschutzschaum und
loser Mineralwolle*. Laut Zulassung muss dabei nur der
Falzbereich der Vorderschale hinterfullt werden, wahrend
die spezielle 2140B-Gegenschale frei bleiben kann. Die

erforderliche Mineralwolle ist meist bereits am Einbauort
vorhanden. Klassisch mit Gipskartonstreifen hinterfullt,
darf das Zargenprofil 2140B auch fur Premio-Varianten
mit El, 60 und El, 90-Zulassung verwendet werden. Das
komplette System ist geprift nach EN 1634-1 und -3 und
erfullt zudem die Anforderungen der europaischen Pro-
duktnorm EN 16034 oder wird von der ETA abgedeckt.
Die speziellen Montagesets fir El 30-El 90-W&nde (bzw.
fir Wande ab F30-A) mit den praktischen Schiebeankern
und selbstschneidenden Schrauben fur UA-Profile ver-
kiirzen die Montagezeit messbar.

* Mindestdichte 40 kg/m3, Schmelzpunkt > 1.000°C, Baustoffklasse A1 bzw.
Euroklasse A1



ZARGENHINTEBFULLUNG
MIT HANDELSUBLICHER
MINERALWOLLE

Mineralfaser-Dammstoff, Rohdichte =40 kg/m?,
Schmelzpunkt >1.000 °C, Baustoffklasse A1 bzw. Euro-
klasse A1

Die erforderliche Mineralwolle - als lose Wolle oder in
Streifenform - lasst sich problemlos Uber den Fach-
handel beziehen

Kostengiinstig und verarbeiterfreundlich, da leicht zu
transportieren, geringe Ristzeiten, sauber und schnell
zu verarbeiten

Zeitsparend, da mit loser Mineralwolle nur der Falz-
bereich im Vorderteil der 2140B-Zarge hinterfullt wird,
wahrend der hintere Teil leer bleiben kann

Gepruft nach EN 1634-1 und -3

Zugelassen fir Premio El, 30 bis BRM-Gréfe 1-flg.
1.375 x 2.500 mm, 2-flg. bis 2.500 x 2.500 mm

HINTERFULLUNG MIT
BRANDSCHUTZSCHAUM

Nur mit Novoferm 1K-Brandschutz-Pistolenschaum
(Es dirfen keine anderen freiverkauflichen Schaume
verwendet werden!]

Reduziert erheblich die Larmemission beim Schlief3en
der Tlren

Kostenginstig und verarbeiterfreundlich, da leicht zu
transportieren, geringe Ristzeiten, sauber und schnell
zu verarbeiten

Zeitsparend, da mit Brandschutzschaum nur der Falz-
bereich im Vorderteil der 2140B-Zarge hinterfullt wird,
wahrend der hintere Teil leer bleiben kann. (Uberste-
hender Schaum wird durch Hinterteil verdeckt und
muss daher nicht abgeschnitten bzw. entfernt werden.)
Kostengtiinstig, da die Ergiebigkeit ca. 12 lfdm. pro Dose
Brandschutzschaum betragt - somit steht fir min-
destens zwei einfliigelige Tirelemente ausreichend
Schaum zur Verfligung

Geprift nach EN 1634-1 und -3

Zugelassen fur Premio El, 30 bis BRM-Gréf3e 1-flg.
1.375 x 2.500 mm, 2-flg. bis 2.500 x 2.500 mm
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DEUTLICH
ERBESSERTER
MONTAGE-
ADAPTER!

v

WER HOLZ MAG, WIRD DIE NOVOPORTA PREMIO LIEBEN

Schreiner und umweltbewusste Bauherren arbeiten
gerne mit Holz als nachwachsendem Rohstoff. Ihre Werk-
zeuge sind darauf und nicht auf den Umgang mit Metall
ausgerichtet.

Beider Konstruktion der NovoPorta Premio war uns daher
wichtig, dass das einfache und schnelle Falz-Schraub-

verfahren des 2140B-Zargenprofils auch zur Montage an
Holzstanderwanden verwendet werden darf.

Die El, 30-Premio-Klassifizierung beinhaltet nun auch
El 30 (oder h6her)-Montagewande mit Holzstandern (bzw.
Montagewande ab F30-B) sowie eine Vielzahl weiterer be-
kleideter Holzstitzen und -trager (mindestens El 30 bzw.
R 30J.




SIE HABEN DIE WAHL - WIR BIETEN IHNEN
ALLES FUR SCHNELLE UND SAUBERE ARBEIT!

Wer nur die Halfte hinterfillen muss, kann doppelt
so schnell arbeiten - vor allem dann, wenn sogar das
Material flexibel wahlbar ist. Da beim El, 30-Zargenprofil
2140B die Gegenschale komplett frei bleiben kann, hinter-
flllen Sie den Falzbereich der Vorderschale z. B. mit loser
Mineralwolle. Die ist als beliebtes Fullmaterial von mind.
F30-A bzw. EI30-Wanden am Einbauort meist schon

Erst die Vorderschale montieren, den zugelassenen
Novoferm Brandschutzschaum schnell und sauber ein-
spritzen, dann die Gegenschale montieren. So lasst sich
effizient arbeiten, denn eine Dose Schaum reicht fir zwei
bis drei Zargen.

Wer lieber mit loser Mineralwolle* arbeitet, bestellt die
erforderliche Menge mit oder verwendet gemaf der
Spezifikation das, was auf der Baustelle schon vorhan-
den ist. Die entsprechend dicke Mineralwolle einfach in
passend breite Streifen schneiden und nach der Zargen-
montage in die Vorderschale einschieben. Schon kann
die Gegenschale montiert werden.

Von vorliegenden Gipskartonplatten einfach passende
Streifen abschneiden und diese vor der Wandmontage
in die Zarge einlegen. Ein Verfahren, das gerade dann im-
mer sehr beliebt — und vor allem: zugelassen! - ist, wenn
kein Schaum und keine Mineralwolle verflighar sind.

* Mindestdichte 40 kg/m3, Schmelzpunkt > 1.000°C, Baustoffklasse AT bzw.
Euroklasse A1

vorhanden. Bei El 30-Standerwanden beachten Sie bitte
immer die Mindestbeplankungsdicke je Wandseite von
25 mm. Dies garantiert lhnen bespielsweise auch bei
einem Einsatz von 3D-Tirbandern oder elektischen Ein-
bauteilen, dass Sie keine Aussparungen/Ausklinkungen
an 3-seitigen UA-Profil vornehmen missen. Zeitersparnis
ist garantiert! Die Details im Uberblick:

Lose Mineralwolle

Gipskartonstreifen
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NOVOPORTA PREMIO

Intumeszierendes Brandschutzmaterial,
das bei Feuer aufschaumt und den
Zwischenraum zwischen Zarge und Wand
zuverldssig abdichtet und damit brand-
schutztechnisch schitzt.

o |

KEINE
WEITEREN
AUFWANDIGEN |

| =

EINE ZARGE - ALLE MOGLICHKEITEN. B Rlcsr i

FEUERSCHUTZTUR

/ E1,30
e CE—

JETZT AUCH MIT BRANDSCHUTZ AB WERK. DAS GIBT ES NUR BElI NOVOFERM.

Tidren montieren ohne aufwandige Zargenhinterfillung am Bau. Wer mochte das nicht? Mit dem EasyFit-System von
Novoferm ist das jetzt ganz einfach mdoglich. Dazu wird die Standard-Eckzarge mit werkseitig vormontierten Spezial-
aufschaumern so vorbereitet, das sich diese im Brandfall so ausdehnen, dass der Zwischenraum zwischen Zarge und
Wand zuverlassig abgedichtet wird. Damit ist eine 30-minttige Feuerwiderstandszeit gewahrleistet.

Alle sonst ublichen Hinterfillungsarbeiten, die ja stets mit zusatzlichem Aufwand verbunden sind, konnen entfallen.
Das macht sich besonders im Trockenbau bemerkbar, wo es mehr denn je auf Zeit und Schnelligkeit ankommt. Mit
EasyFit-Eckzargen sind Sie unabhangig von zusatzlichen Materialien, Umgebungstemperaturen, Trocknungszeiten
oder Wasseranschlissen. Und ganz wichtig: Die Fehlerquote wird auf ein Minimum reduziert. Falsches oder falsch ein-
gebrachtes Material kann es mit EasyFit nicht geben. Und da das EasyFit-System eine Erganzung des bekannten und
universell verwendbaren Zargenbaukastens der NovoPorta Premio ist, muss auch bei der Montage nichts Neues und
nichts Besonderes beachtet werden - sicherer geht nicht!

Also dann, anschrauben und fertig. Das ist EasyFit von Novoferm.



GUT IN MAUERWERK UND BETON. BESTENS IM TROCKENBAU.

NovoPorta Premio Brandschutztiren mit EasyFit-Eckzargen eignen sich vor allem im Trockenbau mit Stahl-Stan-
derwanden min. F30-A inkl. 2-teiliger Umfassungszarge 2140B und Obentirschliefler. Auch im Sichtmauerwerk und
Sichtbeton vereinfacht das EasyFit-System mit Falz-Schraubmontage, inkl. Montageset (Schrauben, Dibel, Obentiir-
schliefer und selbstklebendes Kunststoff-Abdeckprofil] die Montage. Die Erganzung mit der Gegenzarge 2140B zu
einer 2-teiligen Umfassungszarge ist optional. Das Lieferprogramnm umfasst Varianten fur 1- und 2-fligelige Tiren im
gesamten GréfBenbereich der Premio bis 1.375 x 2.500 mm/ 2.500 x 2.500 mm, auch in Verbindung mit Rauchschutz
und Schallschutz.

So funktioniert EasyFit: In die Zargen werden werkseitig Streifen aus intumeszierendem Brandschutzmaterial ein-
gebracht. Es expandiert ab 200°C bis auf das 10- bis 40-fache des urspringlichen Volumens und bleibt dabei ext-
rem formstabil. Bei Feuer ist eine 30-minUtige Feuerwiderstandszeit gewahrleistet. EasyFit ist gepriift nach EN 1634
bauaufsichtlich zugelassen Gber die Europaisch Technische Bewertung ETA-17/0443 und klassifiziert als EI, 30-1 bzw.
El, 30-2.

DIE KOMPLETT-PAKETE IM UBERBLICK

SICHTMAUERWERK/ SICHTBETON LEICHTBAUSTANDERWAND (min. F30-A bzw. EI30)

:
i

1)

il

&

|
Vi

Element bestehend aus Element bestehend aus

e Premio-Turblatt mit Standard-Eckzarge ® Premio Tirblatt mit 2-teiliger Umfassungszarge 21408B fur
e Falzschraubmontage inkl. kompletten Montageset Wandstarken Norm 100/125/150 mm (fir Sonder-Wand-
o Kunststoffabdeckprofil starken 100 - 300 mm l&ngere Lieferzeit beachten)

e Obentlrschliefler e Obentlrschliefler

e Werkseitige EasyFit-Hinterfillung e Werkseitige EasyFit-Hinterfillung

Optional sind beide Komplett-Pakete auch rauchdicht ausfiihrbar, mit der absenkbaren Bodendichtung RS1 bzw. der Auf-
laufdichtung RS2 (bei Rauchdichtheit und/ oder Schallschutz muss die Zarge umlaufend dauerelastisch verfugt werden.)

HIGHLIGHTS

v/ Keine Zargenhinterfiillung bei der Montage, des- \/Gepr[jft nach EN 1634 mit Europaisch Technischer
wegen keine Abbindungs- oder Trocknungszeiten Bewertung nach ETA-17/0443

‘/Geeignet fur 1- und 2-fligelige Tiren Premio \/ Besonders umweltfreundlich, da keine Restmate-
EI30/El, 30 bis zu den maximalen BRM-GroBen rialien entsorgt werden missen

-G v 2B ) 200 2B i ¥ Hohe Wirtschaftlichkeit und hochste Sicherheit: Die
v/ Kein Vorbereitungsaufwand fiir Hinterfiillungen Fehlerquote bei der brandschutztechnisch wich-

(z.B. Schleppen von Mortelsacken, Wasseran- tigen Zargenhinterfullung ist hier gleich Null. Die

schluss, kein Anmischen, kein Abkleben etc.) Zarge ist mit den Ublichen Befestigungsmaterialien
und uUblichen Toleranzen einzubauen. Keine Beson-
derheiten bei der Montage!

\/ Unabhéangig von Baustellen-Umgebungstemperatur

v/ Optimal fiir Tiren und Zargen, die in RAL-Farbe
beschichtet sind und in einer spateren Bauphase
eingebaut werden
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TECHMIK

e Ein- und zweifliigelige Feuerschutztiiren aus Stahl fur
den Inneneinsatz oder Auf3eneinsatz

e Feuerhemmend geprift nach EN 1634-1 und bauauf-
sichtlichzugelassennach DIN 4102 odernach Europaisch
Technischer Bewertung ETA-17/0443

e Brandschutzstreifen 3-seitig und am Mittelfalz des
Gangfligels

Turblatt und Zarge verzinkt und grundiert (pulverbe-
schichtet) ahnlich RAL 9016

Tarblatt dreiseitig gefalzt mit Dickfalz, 64 mm dick,
Blechdicke 1,0 mm - optional bis BRM-Grofe 1.375 x
2.500 mm (LD 1.291 x 2.458 mm) bzw. 2.500 x 2.500 mm
(LD 2.416 x 2.458 mm) auch in 1,5 mm.
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